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2x U Č.160/65 mm

DLŽKY 1400 mm

SH = +2,050 m

CELKOVÁ HMOTNOSŤ

52,64 kg

2xU 160/65 mm OSADIŤ

DO CEMENTOVEJ MALTY

PRED BÚRANÍM OTVORU

V STENE
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PREKLAD YTONG

NEP 100-1250

PREKLAD YTONG
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PROTIDAŽĎOVÁ

ŽALÚZIA AL 150/150 mm

MATERSKÁ ŠKOLA, BANCÍKOVEJ 2  , 821 03 BRATISLAVA

VENTILÁTOR DALAP 125 LVZW

+ PEVNÝ VZDUCHOVOD Ø 125 mm,

DL. 500 mm , UPRAVIŤ PODLA HRÚBKY

MURIVA

DOMÚROVKY A  NOVONAVRHOVANÉ PRIEČKY YTONG HR. 100 mm + MVC 20

JESTVUJÚCE KONŠTRUKCIE / JESTVUJÚCI STAV / HR. 375 mm , 250 mm, 100 mm

KERAMICKÝ OBKLAD

STUPŇOV

PODLAHY                                  POVRCHOV              

KERAMICKÁ DLAŽBA

OBKLAD SOKLA DO

VÝŠKY 100 mm

KERAMICKÁ DLAŽBA

OBKL. SOKLA  V = 100 mm

PODLAHOVÉ KÚRENIE

ELEKTRICKÉ - DEVI

KERAMICKÁ DLAŽBA

PODLAHOVÉ KÚRENIE

ELEKTRICKÉ - DEVI

OBKLAD STIEN GRES v = 2100mm

STROP A STENY OD VÝŠKY 2100 mm

PO 2900 mm UMÝVATELNÁ MALBA

ODTIEŇ - BANÁNOVÁ SVETLÁ

VINILOVÁ SKLADANÁ

PODLAHA S ROHOVOU

LIŠTOU+ VOLNE POKLA-

DANÝ KOBEREC

OZNAČ.      NÁZOV                                     OZNAČ.

ÚPRAVA                                     ÚPRAVA                   

P1

P2

P2

P3

P4

OLEJOVÝ NÁTER STIEN

DO VÝŠKY 1200 mm

+ MALBA STIEN

OLEJOVÝ NÁTER STIEN

DO VÝŠKY 1200 mm

+ MALBA STIEN

POKLOP NA

RŠ 800/800/950 mm

POZNÁMKY :

NOVÉ SKLADBY PODLÁH  P1- P4 - VIĎ. TECHNICKÁ SPRÁVA.

PO MONTÁŽI EI A ZT BUDE VO VŠETKÝCH PRIESTOROCH / 02 AŽ 05 / ZHOTOVENÁ NOVÁ

ŠTUKOVÁ OMIETKA - JEMNOZRNÁ BAUMIT FEINPUTZ. PODKLAD PENETROVAŤ

PENETRAČNÝM NÁTEROM.

R - NOVÝ RADIÁTOR + TERMOREGULAČNÁ HLAVICA - REBRÍKOVÝ 1500/1800 mm

       VIĎ. ODD. ZDRAVOTECHNIKA

V - NOVÝ VENTILÁTOR S ODŤAHOM DO EXTERIÉRU CEZ OBVODOVÝ PLÁŠŤ.

       TYP - DALAP 125 LVZW

       NAPOJENIE VIĎ. ODD. ELEKTROINŠTALÁCIA

       OCELOVÝ PREKLAD U 160/65 mm DLŽKY 1400 mm OSADIŤ DO MC 20

       PRED VYREZANÍM OTVORU PRE DVERE.


